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Galet blanc carrare 60/100
cantillana

Particularité 1
Galets de marbre blanc de Carrare, polis et de granulométrie 60/100.

Domaine d'application

Le galet blanc Carrare - granulométrie 60/100 mm - est esthétique, pur et durable.

I couvre facilement des surfaces de tailles petites @ moyennes et met en valeur vos réalisations. Conseillé sur :
Massif

Pots de fleurs

Terrasse

Intérieur et extérieur

Pour un massif avec une épaisseur conseillée de 18 cm ; il faut utiliser au minimum 195 kg par m2.

Composition
Galets de marbre blanc de Carrare roulés de granulométrie 60/100.

Couleur
Blanc éclatant avec quelques reflets grisés.

Préparation support

Pour une utilisation en extérieur et avant d'étendre les galets, il est conseillé de décaisser, désherber le sol et d'appliquer une membrane de
géotextile.

Préparation mélange
Aucune préparation préalable n’est nécessaire.

Application
En décoration de massifs, une épaisseur de 12 cm est conseillée.

Conditionnement

Conditionné en sacs plastiques de 25 kilos sur des palettes de 1000 kilos et en bigbags de 375 et 1000 kg.
Stockage des sacs a I'abri des UV pendant 1 an.

Déchets
Matériau naturel inerte. Les emballages doivent étre recyclés dans les filieres appropriées.
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